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Högeffektiv golvstående inomhusdel för aktiva miljöer

Utrymmeseffektivt golvstående aggregat med horisontell 
luftdistribution och swing-funktion för bästa komfort. 
Enkelt handhavande med display monterad i aggregatets 
front. Passar perfekt i miljöer där installationsutrymmet är 
begränsat eller där vägg- och takytor inte kan nyttjas.
Levereras med long-life filter, enkelt åtkomligt för underhåll 
eller utbyte.



Produktinformation

För att säkerställa energieffektiv och säker värmepumpsdrift vid extrem väderlek, bör maskiner utrustas med snö och vindhuv.
Stativhöjd enligt gällande norm för respektive klimatzon. Övrig information kan hämtas i teknisk manual.

TEKNISK INFORMATION - PSA-M

INOMHUSDEL / ARTIKELBENÄMNING PSA-M140KA

UTOMHUSDEL PUZ-ZM140YKA2
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Dimensionerande effekt (P-Design) kW 10,6

SCOP / ɳsh % SCOP/ɳsh% A+/158,1%

Värmeeffekt (Nominell) kW 16

Värmeeffekt (Min-Max) kW 5,7 - 18,0
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Dimensionerande effekt (P-Design) kW 13,4

SEER / ɳsc % SEER/ɳsc% A+/247,8%

Kyleffekt (Nominell) kW 13,4

Kyleffekt (Min-Max) kW 6,2 - 15,0
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L Dimensioner (panel) - B x H x D mm 600x1800x360

Vikt (panel) kg 48

Luftflöde (Låg - Hög) m³ / min 25-28-31

Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög) dB(A) 45-49-51

Ljudnivå (PWL) dB(A) 66
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Dimensioner (B x H x D) mm 1050x1338x330 (+40)

Vikt kg 118

Ljudnivå - Värme (SPL) dB(A) 52

Ljudnivå - Kyla (SPL) dB(A) 50

Driftström (Max) A 11,8

Rek. säkring A 16

Lägsta garanterade drifttemp. (Värme¹ / Kyla²) ºC -20/-15

Driftström (Max) A 12,5

Rörstorlek (Vätska / Gas) tum 3/8” / 5/8”

Max. rörlängd m 100

Max. höjdskillnad m 30

Eldata V/Fas/Hz 400 / 3 / 50

Köldmedium** / Vikt (Kg) R32/3,6

Angiven data är i kombination med PUZ-ZM. 
¹	 Med MAC-AUTO3-1.5 Värmekabel med inbyggd termostat.
²	 Med Air Protect Guide.
*	 SCOP Seasonal Coefficient of Performance. Årsmedelverkningsgrad – genomsnittliga klimatzonen.
**	 Denna produkt innehåller köldmedium typ R32 med ett GWP värde av 675 (CO2 =1kg) Vid ingrepp i systemet gäller krav enligt gällande F-gas förordning.

TILLBEHÖR - PSA-M

ARTIKELBENÄMNING INFORMATION

PAC-SE41TS-E Fjärrsensor Förförflyttning av rumsgivaren på inomhusdelen.

PAC-SE55RA-E ON/OFF adapter Tar emot signal för start/stopp funktion. Spänningslös signal.

PAC-SF40RM-E Fjärrdriftsadapter Larm & drift indikering. Går ej med trådlös fjärrkontroll.

MAC-587IF-E WiFi-Interface Molnbaserad styrning via smartphone, dator eller surfplatta.

PROCON MELCOBEMS 
MINI (A1M) Modbus Interface/Bacnet För styrning/övervakning via Modbus-protokoll.

ME-AC/KNX-1-V2 KNX Interface För styrning och övervakning via KNX-protokoll.

Mitsubishi Electric förbehåller sig copyright samt reserverar sig för eventuella tryckfel. Data enligt JIS (ISO 5150)
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